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) Werkstatten



PULVERBESCHICHTEN

Durch die Pulverbeschichtung erhalten
Werkstiicke gleichmaBige Oberflachen
sowie hohen Schutz vor Korrosion und
Witterungseinfliissen. Zudem stehen
vielfaltige Mdglichkeiten zur Gestaltung
durch eine reiche Farbauswahl und
Oberflachen von matt bis
hochglanzend und strukturiert offen.
Auf unserer modernen und
energieeffizienten Anlage kdnnen wir
WerkstiickgroBen von bis zu 4 x 2 x 2
m beschichten.

VORBEHANDLUNG

Bevor der eigentliche Prozess der
Pulverbeschichtung erfolgen kann, muss
das Werkstiick vorbehandelt werden, um
Farbe, Verschmutzungen und Rost zu
entfernen.

Unsere Beschichtungsanlage verfligt tiber
eine 5-stufige, moderne, vollauto-
matische Nanokeramik-Entfettungs-
anlage. Durch diesen Prozess der
Vorbehandlung erreichen wir qualitativ eine
Zink-Phosphat-Oberflache und dadurch
einen optimalen Korrosionsschutz, sowie
ideale Haftungsbediungungen fiir die
nachfolgende Pulverbeschichtung.

Durch unseren eigenen Fuhrpark sind wir in der Lage,
einen Hol- und Bringservice anzubieten.




VORTEILE DER PULVERBESCHICHTUNG
e hohe StoB- und Kratzfestigkeit

e extrem wetterbestandig

e hohe Farbbestandigkeit

e frei von Losemitteln

e kurze Durchlaufzeiten
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